
Luftrichtung

  Luftrichtung

Aufstellungsvariante auf einer tragenden 
Unterkonstruktion

Hauptwindrichtung
bei freier Aufstellung
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Sicherheitsabstand für R290: umlaufend 5m
Details siehe Montageanleitung
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Aufstellfläche für Streifenfundament oder Podest 
(Erhöhung min. 0,4 m)

notwendige Aufstandfläche Befestigungspunkte  16 mm

- Standfläche Wärmepumpe
- * Mindestabstände für Service
- Aufstellungsumgebung ist landesspezifisch und nach
  regionalen Vorschriften gesondert freizugeben!

Außenaufstellung
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Durchbruch Kondensatablauf

Maßtoleranz für Geräteanschluss  10 mm

Durchbrüche für
seitliche Anschlüsse
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Durchführungsbereich
Heizwasser- und

Kondensatleitungen
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Ruth Wiss
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1. Hydraulische Anschlüsse
1.1 Heizungsvorlauf
1.2 Heizungsrücklauf
2. Durchführungen/Leitungen
2.6 Kondensatleitung
2.7 Elektroleerrohr
2.8 Fernwärmerohr
5. Fundament
5.1 Fundament
5.2 Wiese
5.3 Erde
5.4 Kiesschicht
5.5 Frostgrenze

1. Raccords hydrauliques
1.1 Départ circuit de chauffage
1.2 Retour circuit de chauffage
2. Passages/conduites, câbles
2.6 Conduite d‘écoulement des condensats
2.7 Tuyau électrique vide
2.8 Caloduc à grande distance
5. Fondation
5.1 Fondation
5.2 Pré
5.3 Terre
5.4 Couche de graviers
5.5 Limite de gel

1. Hydraulic connections
1.1 Flow
1.2 Return
2. Feed-throughs/pipes
2.6 Condensate pipe
2.7 Electric empty conduit
2.8 District heating pipe
5. Foundation
5.1 Foundation
5.2 Green field
5.3 Earth
5.4 Layer of gravel
5.5 Frost line
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Glen Dimplex Thermal Solutions T: + 49 9221 709-100 Glen Dimplex Austria GmbH T: + 43 6214 20330

(Glen Dimplex Deutschland GmbH) F: + 49 9221 709-339 Hauptstraße 71 F: + 43 6214 203304

Am Goldenen Feld 18 dimplex@dimplex.de A-5302 Henndorf am Wallersee info@dimplex.at

D-95326 Kulmbach www.dimplex.de www.dimplex.at

Seite 1           Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten sowie Irrtümer vorbehalten.
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Aufbau Fundament
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